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Particolari stampati in materiale termoplastico: rif IS0 2768MK - Particolari lavorati alle macchine utensil: rif, UNIEN 22768
Particolari tranciati in metallo: rif. UNI EN 22768- grado [T10 per dim. lineari - grado IT11 quote di piega - angoli i piega " + 1
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6000046CC
E
|
@
N i _J
Dati Tecnici
Numero di poli 3 D
Simbologia contatti 1-2-3
Tipo di contatti grano (M2 - max. 0.2 Nm)
Corrente max. 500V Ac/Dc max 10A
FASATURA Inforrr!azmnl Re§|§tenza
Protezione da solidi/acqua (IP) IP68/IP69K
Informazioni sul cavo
Sezione del cavo min.-max. 0.25 mm2 - 1.5 mm2
(cavo flessibile) C
Sezione del cavo min.-max. 0.25 mm2 - 1.5 mm2
(cavo rigido)
Diametro del cavo min.-max. 5.8 mm-6.9 mm
FASATURA Norme di riferimento
Riferimento EN 61984-2009
T marking T125°C
Temp. di funz. min./max. -40°C/+125°C B
Materiale-Material: Titolo-Title:
g I |Trattamento-Treatment: Micro connettore Plug 3 Poli 1-2-3 versione pannello M16
N° documento cliente Peso[gr]: 4 g0
Customer ref Weight [gr]: )
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