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Tolleranze  generali
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Particolari stampati in materiale termoplastico: rif IS0 2768MK - Particolari lavorati alle macchine utensil: rif, UNIEN 22768
Particolari tranciati in metallo: rif. UNI EN 22768- grado [T10 per dim. lineari - grado IT11 quote di piega - angoli i piega " + 1
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*Dimensione max 160
*Max dimension 160
+— Quota variabile per tipologia di cavo
Variable dimension by type of cable
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*Dimensione max 120 *Dimensione max 63
*Max dimension 120 *Max dimension 63
THB.023.A2C THB.023.B2C
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THB.023.A3C THB.023.B3C Materiale-Material: Tirolo Tite:
——— 3¢ 1 | Trattamento-Treatment: JB HYD 2C 7-13/ 2C TeePlug 2-3 Poli IP66/68
§%_ = [N°documento cliente | Pesolgr]: 105 57
£02 Iz | Customer ref Weight [gr]: :
] ‘: Z: | Disegnato - Drawn by: E.Negroni Bgi 2023-11-17| Scala-Scale: 11 ProgettoProject
T i Controllato-Checked by:  M.Strada Data: - 20231123 Fommato-Format A3 TH209
%e N° Disegno - Drawing N° oN°|  N° Fogli
29,6 i 't h THB.209 H1A Rev. | FoglioN g
H : : Rev. | SheetN°| N°of sheets
ig @ e C n 0 6—@— Nome file - Filename 00 1 1
Hig ) THB.209.H1A )
38 / 6 S 4 3 Z

A



	Foglio1
	Vista del disegno1
	Vista del disegno2
	Vista del disegno4
	Vista del disegno6
	Vista del disegno8
	Vista del disegno12
	Vista del disegno13
	Vista del disegno15
	Vista del disegno16
	Vista del disegno17
	Vista del disegno18


