Polarita utilizzate 2/4
Polarita otturate 1/3/5
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Tolleranze general Particolari stampati in materiale termoplastico: rif ISO 2768MK - Particolari lavorati alle macchine utensili: rf. UNI EN 22768
g Particolari tranciati in metallo: rif. UNI EN 22768- grado [T10 per dim. lineari - grado IT11 quote di piega - angoli i piega " + 1
ACCESSORI/ACCESSORIES
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*Dimensione max 55 +— Quota variabile per fipologia di cavo
Max dimension 55 Variable dimension by type of cable
*Dimensione max 60
*Max dimension 60 D
*Dimensione max 75
*Max dimension 75
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Scala 1:1
Materiale-Material: Titolo-Title:
3¢ 1 | Trattamento-Treatment: Connector Plug 2P screwless 2-4 white
§%_ = [N°documento cliente | Peso[gr]: 9180
Customer ref Weight [gr]: )
isegnato - Drawn by: E Negroni [D):}ZE 2023-05-03 | Scala-Scale: 21 Progeto-Project: A
ontrollato-Checked by: ~ M.Strada [D):igf 2023-05-03 | Formato - Format A3
. N° Disegno - Drawing N° Rev. | FoglioN°| ~ N° Fogli
techno THS.389.A2A Rev, | Shest'| ot srets
6_@ Nome file - Filename 00 1 1
' THS.389.A2A
6 5 4 3 2 |



	Foglio1
	Vista del disegno1
	Vista del disegno2
	Vista del disegno3
	Vista del disegno4
	Vista del disegno6
	Vista del disegno7


